Наземный транспорт

Стандартные условия: 0,1…9 атм, температура –100…+100 С, гравитация до 1,5 g.

Грузовик-вездеход.

Длина, высота, ширина: 18м, 7м, 10м.

1 корпус, 6 колес на амортизаторах.

Грузоподъемность до 30 тонн.

	Деталь
	Кабина
	Грузовой
	Колеса
	Подвеска
	Силовая
	Примеч

	Стекла
	1
	
	
	
	
	

	Корпус
	5
	5
	
	
	
	

	Кожух
	1
	
	
	
	
	

	Изоляция
	3
	3
	
	
	
	

	Регенератор
	2
	
	
	
	
	Т2

	Компьютер
	
	
	
	
	1
	Т2

	Балки
	
	2
	
	10
	
	

	Амортизатор
	
	
	
	6
	
	

	Моторы
	
	
	
	2
	
	N

	Колесо
	
	
	1
	
	
	XS 2метра

	Мотор колеса
	
	
	2
	
	
	XS

	Провода
	
	
	
	
	1
	

	Генератор
	
	
	
	
	3
	Т2

	Всего
	12
	10
	(x6)18
	18
	5
	63


Сверхтяжелый планетоход.

Длина, высота, ширина: 18м, 7м, 10м.

1 корпус, 6 колес на амортизаторной подвеске.

Грузоподъемность до 300 тонн.
	Деталь
	Кабина
	Грузовой
	Подвеска
	Колеса
	Силовая
	Примеч

	Стекла
	5
	
	
	
	
	

	Корпус
	30
	40
	
	
	
	

	Кожух
	5
	
	
	
	
	

	Изоляция
	20
	20
	
	
	
	

	Регенератор
	5
	
	
	
	
	Т2

	Компьютер
	2
	
	
	
	
	Т2

	Балки Т2
	
	10
	60
	
	
	

	Амортизатор Т2
	
	
	30
	
	
	

	Моторы
	
	
	16
	
	
	N

	Колесо
	
	
	
	5
	
	XS 4метра

	Мотор колеса
	
	
	
	15
	
	XS

	Провода
	
	
	
	
	10
	

	Генератор
	
	
	
	
	40
	Т2

	Всего
	67
	70
	106
	(х6)120
	50
	403


Персональный транспорт

Длина, высота, ширина: 7м, 2м, 3м.

1 корпус, 4 колеса на амортизаторах.

Грузоподъемность до 10 тонн.
	Деталь
	Кабина
	Подвеска
	Колеса
	Силовая
	Примеч

	Стекла
	1
	
	
	
	

	Корпус
	5
	
	
	
	

	Кожух
	1
	
	
	
	

	Изоляция
	3
	
	
	
	

	Регенератор
	1
	
	
	
	Т2

	Компьютер
	
	
	
	1
	Т2

	Балки
	
	5
	
	
	

	Амортизатор
	
	2
	
	
	

	Колесо
	
	
	1
	
	2 метра

	Мотор колеса
	
	
	2
	
	XS

	Провода
	
	
	
	1
	

	Генератор
	
	
	
	2
	Т2

	Всего
	11
	8
	(х4)12
	4
	35


Модификации наземного транспорта:

1. Защита от тепла до 573 К (300 С)

2. Защита от холода до 73 К (-200 С)

3. Защита от давления от 9 до 90 атм.

4. Гравитация до 2,5 g (кроме сверхтяжелых машин)

1..3 – убираются стекла.

1,2 – увеличение массы изоляции в 2 раза

3 – увеличение массы корпуса в 2-3 раза

4 – увеличение массы корпуса на 20-50%, балок – на 40-100% (до 2,5 g)

Авиация и космонавтика.

Авиетка

Длина, высота, ширина: 23м, 2м, 13м.

Фюзеляж, 2 крыла и шасси, СВВП

Грузоподъемность 1 человек.

	Деталь
	Кабина
	Крылья
	Двигатель
	Примеч

	Фюзеляж Т2
	0,7
	0,6
	
	Прозрачный

	Изоляция Т2
	0,7
	
	
	Общая

	Регенератор
	0,5
	
	
	

	Компьютер
	0,1
	
	
	Т2

	Лонжероны
	
	0,5
	
	

	Шасси
	
	0,4
	
	

	Двигатель атм.
	
	
	0,5
	Т2, УВТ

	Всего
	2
	1,5
	(х2)1
	4,5


Модификации не предусмотрены.

Космический самолет.

Длина, высота, ширина: 35м, 7м, 25м.

Фюзеляж, 2 крыла и шасси, внешняя термозащита.

Атмосферный, орбитальный или суборбитальный.

Грузоподъемность 30 тонн.

	Деталь
	Кабина
	Грузовой
	Крыло
	Двигатель
	Примеч

	Стекла
	1
	
	
	
	

	Фюзеляж
	4
	9
	3
	
	

	Изоляция
	3
	5
	
	
	

	Изоляция внеш
	3
	5
	3
	
	термическая

	Моторы
	
	
	1
	
	механизация

	Регенератор
	2
	
	
	
	Т2

	Кожух
	1
	
	
	
	

	Компьютер
	1
	
	
	
	Т2

	Лонжероны
	2
	5
	2
	
	

	Шасси
	
	0,5
	1
	
	

	Радиатор
	
	0,5
	
	
	

	Двигатель атм.
	
	
	
	4
	Т2, УВТ

	Всего
	17
	25
	(x2)20
	(х4)16
	78


Возможна установка 4х СВВП двигателей для гравитации до 1,5 g или системы с укороченным взлетом до 2,5 g (+12 тонн, за счет грузоподъемности)

Возможно снятие внешней изоляции (-12 тонн, за счет потери возможности выходить в космос), установка РСУ (+2 тонны)

Шаттл.

Автоматическая или пилотируемая платформа с укороченным взлетом.

Длина, высота, ширина: 30м, 6м, 20м.

Фюзеляж, 2 крыла и шасси, внешняя термозащита, двигатели в гондолах.

Атмосферный, орбитальный или суборбитальный.

Грузоподъемность 40 тонн.

	Деталь
	Грузовой
	Крыло
	Двигатель
	Примеч

	Фюзеляж
	12
	3
	4
	

	Изоляция
	5
	
	
	

	Изоляция внеш
	6
	2
	2
	термическая

	Моторы
	
	1
	1
	механизация

	Регенератор
	2
	
	
	Т2


	Кожух
	1
	
	
	

	Компьютер
	1
	
	
	Т2

	Лонжероны
	5
	2
	2
	

	Шасси
	0,5
	
	1
	

	Радиатор
	0,5
	
	
	

	Микродвигатели
	
	
	1
	РСУ

	Двигатель газ
	
	
	4
	Т2, УВТ

	Двигатель атм
	
	
	5
	Т2

	Всего
	35
	(x2)16
	(х2)40
	89


Грузовой шаттл.

Автоматическая или пилотируемая платформа с укороченным взлетом.

Нечто среднее между шаттлом и самолетом, плюс термоэкран.

Длина, высота, ширина: 55м, 10м, 30м. (размер M)

Единый фюзеляж с двигателями, небольшие крылья, внешняя термозащита,.

Атмосферный, орбитальный или суборбитальный.

Грузоподъемность 250 тонн.

	Деталь
	Грузовой
	Двигатель
	Крыло
	Примеч

	Фюзеляж Т2
	110
	
	13
	

	Изоляция
	34
	
	
	

	Изоляция внеш
	32
	
	4
	термическая

	Моторы
	12
	4
	2
	механизация

	Регенератор
	8
	
	
	Т2

	Кожух
	6
	
	
	

	Компьютер
	2
	
	
	Т2

	Лонжероны Т2
	40
	
	5
	

	Шасси
	12
	
	
	

	Радиатор
	2
	
	
	

	Микродвигатели
	
	
	4
	РСУ

	Двигатель газ
	
	15
	
	Т2

	Двигатель атм
	
	23
	
	Т2, УВТ

	Всего
	258
	(х4)168
	(x2)52
	482


Модификации воздушного транспорта:

1. Защита от тепла до 573 К (300 С)

2. Защита от холода до 73 К (-200 С)

3. Защита от давления от 9 до 90 атм.

4. Гравитация до 2,5 g (кроме сверхтяжелых машин)

Модификации за счет грузоподъемности:

1..3 – убираются стекла (если есть).

1,2 – увеличение массы изоляции на 50%

3,4 – увеличение массы корпуса на 20-40%, лонжеронов  – на 25-50% (до 2,5 g)

1..4 Или замена соответствующих материалов на Т2

Водный транспорт.

Катер-планер.

Небольшая платформа надводно-подводного типа.

Герметична для погружения до 10 атм (100 метров глубины). Раздвижные крылья позволяют набирать высоту или лететь вдоль поверхности.

Длина, высота, ширина: 7м, 3м, 3м. (размер XS)

	Деталь
	Корпус
	Крылья
	Кабина
	Примеч

	Стекла
	
	
	1
	

	Фюзеляж
	
	1
	
	

	Корпус
	5
	
	2
	

	Кожух
	
	
	1
	

	Изоляция
	
	
	3
	

	Регенератор
	
	
	1
	Т2

	Компьютер
	1
	
	
	Т2

	Моторы
	
	0,5
	
	

	Балки
	2
	0,5
	1
	

	Водомет
	2
	
	
	2 метра

	Двигатель атм
	
	1
	
	

	Провода
	1
	
	
	

	Генератор
	2
	
	
	Т2

	Всего
	13
	(х2)6
	8
	27


Модификации не предусмотрены. 

Батискаф.

Герметичный аппарат для исследования глубин и планет с большим давлением.

Длина, высота, ширина: 14м, 4м, 5м. (размер XS)

Давление до 500 атм. (5 км), герметичный.

Кабина – прочный корпус. Водоизмещение 200 тонн.(±50) г/п 75 тонн

	Деталь
	Корпус
	Генератор
	Кабина
	Примеч

	Корпус
	45
	
	30
	

	Кожух
	
	
	5
	

	Изоляция
	
	
	15
	

	Регенератор
	
	
	2
	Т2

	Компьютер
	
	
	2
	Т2

	Моторы
	4
	
	
	

	Балки
	20
	5
	15
	

	Водомет
	(х2)20
	
	
	

	Провода
	2
	3
	
	

	Генератор
	
	10
	
	Т2

	Всего
	91
	18
	69
	178


Модификации – от высоких температур, от низких температур.

(Изоляция 30 тонн, Т2)

Сухогруз.

Герметичный аппарат для подводно-надводной транспортировки.

Длина, высота, ширина: 70 м, 10м, 15м. (размер M)

Давление до 10 атм., герметичный. Кабина, грузовой – прочный корпус, отсек с раздвижными створками. Водоизмещение 8500 тонн.(±500) г/п до 1500

	Деталь
	Корпус
	Генератор
	Грузовой 
	Кабина
	Примеч

	Корпус
	1800
	
	1400
	700
	

	Кожух
	
	
	100
	50
	

	Изоляция
	
	
	450
	200
	

	Регенератор
	
	
	
	50
	Т2

	Компьютер
	
	10
	
	20
	Т2

	Моторы
	150
	
	100
	
	

	Балки
	500
	100
	500
	300
	

	Водомет
	(х8)400
	
	
	
	

	Провода
	50
	100
	
	
	

	Генератор
	
	400
	
	
	Т2

	Всего
	2900
	610
	2550
	1320
	7380


Модификации – от высоких температур, от низких температур. (Изоляция 300 тонн).

Глубоководный – до 500 атм (корпус Т2, утяжеленный +800, створки убраны).

Прочие.

Универсальные платформы для сбора и передачи информации

Размер N (от 1,5 до 5 м), масса 1..5 тонн

Каждая платформа может оснащаться реактором(с ограниченным сроком функционирования) и/или солнечными батареями (небольшой мощности).

Спутник/зонд – рама с микродвигателем и приборным отсеком. Большой радиус связи.

Аэростат – легкая конструкция, свободно зависающая в атмосфере.

Платформа – наземная стационарная установка из легких сплавов. Дальняя связь.

Буй – пустотелая конструкция, плавающая на поверхности или на глубине. Приземляется на парашюте.

	Деталь
	Зонд
	Аэростат
	Платформа
	Буй

	Балки
	1
	0,5
	1
	1

	Корпус
	
	
	1
	2

	Легкий корпус
	
	1
	
	0,4

	Компьютер
	0,5
	0,2
	0,5
	0,2

	Радиатор
	0,5
	
	
	

	Генератор
	0,5
	0,3
	0,3
	0,3

	Микродвигатели
	0,1
	
	0,5
	

	Моторы
	
	0,2
	
	0,3

	Двигатель ион.
	0,2
	
	
	

	Всего
	2,8
	2,2
	3,3
	4,2


Подвижные платформы.

Более мобильные аппараты для различных целей.

Буксир – космический аппарат для перемещения грузов в космосе между орбитами.

Оснащен пассажирскими местами (для людей в скафандрах) и запасом топлива (до 60 тонн). Размер S, масса от 100 тонн, двигатели электрохимические.

Планер – более мобильная альтернатива аэростату, похож на авиетку, но без экипажа.

Размер S, масса не более 5 тонн, двигатели атмосферные.

Ровер – мобильная платформа на базе краулера, для исследования поверхности.

Размер XS, масса аналогичная.

Батискаф – т.ж. беспилотный аналог пассажирского батискафа.

	Деталь
	Буксир
	Планер
	Ровер
	Батискаф

	Фюзеляж
	15
	1
	
	

	Балки
	35
	
	+
	50

	Регенератор
	4
	
	
	2

	Лонжероны
	4
	0,5
	
	

	Корпус
	8
	
	+
	60

	Компьютер
	1
	0,5
	+
	2

	Генератор
	6
	0,5
	+
	10

	Радиатор
	4
	
	
	

	Микродвигатели
	4
	
	
	

	Двигатель газ.
	(4х)24
	
	
	

	Двигатель ион.
	(4х)16
	
	
	

	Двигатель атм.
	
	(2х)1
	
	

	Водомет
	
	
	
	20

	Амортизатор
	
	
	+
	

	Моторы
	2
	
	+
	4

	Провода
	4
	
	+
	5

	Шасси
	
	0,4
	+
	

	Всего
	127
	4,4
	
	143


Наноспутники.

Комплект из 100 000 наноспутников – 0,2 т.

Вес 1 шт – 2 г., размер 2..10 см (с развернутым парусом).

Управляется солнечным ветром.

Для объемного заполнения и мониторинга солнечной системы.

Среднее расстояние в плоскости эклиптики 2..6 млн. км. (1 тонна на 1 а.е. куб.)

Срок жизни от года до 10 лет (в зависимости от интенсивности радиации).

Нанозонды

Комплект из 20 000 нанозондов – 0,1 т.

Вес 1 шт – 5 г., размер 5 см (с развернутым парашютом).

Для исследования атмосферы и поверхности планет.

Температурный диапазон 0…1000 К

Срок жизни от суток до двух лет (в зависимости от освещения)

	Компонент
	Метаматериалы

	Наноспутники
	0,2

	Нанозонды
	0,1


Компоненты и их характеристики

Конструкционные компоненты.

	Тип
	Описание

	Стекла
	Обычный прозрачный материал из керамического композита с хорошей изоляцией

	Корпус
	Керамические и стальные элементы корпусов обычных аппаратов, подверженные влиянию внешней среды

	Легкий корпус
	Композитные мембраны, служащие изоляцией и легкими элементами конструкции

	Изоляция
	Комплекс из средств теплоизоляции, теплообмена и герметичных мембран

	Изоляция термическая
	Пластины из жаропрочной керамики, защищающие при вхождении в атмосферу.

	Балки
	Силовые элементы конструкции, укрепляющие корпус

	Фюзеляж
	Корпуса летательных аппаратов, состоящие в основном из легких сплавов

	Лонжероны
	Балки из легких сплавов, укрепляющие фюзеляж

	Шасси
	Композитные и металлические колеса самолетов

	Колеса
	Композитные шины и амортизаторы

	Амортизаторы
	Композитные и стальные элементы конструкции, распределяющие механическую нагрузку

	Кожух
	Композитные элементы интерьера


Т2 версии – из других материалов и с улучшенными характеристиками.

Двигатели, генераторы.
Различные двигатели собираются из разного количества Т1 и Т2 материалов.

	Тип
	Описание

	Двигатель газ.
	Двигатели работающие на газе и его свободных радикалах – за счет химической или ядерной реакции. Химические двигатели применяются там, где загрязнение радиацией недопустимо.

	Двигатель атм.
	Атмосферные двигатели, использующие ядерную или химическую энергию для ускорения воздуха в двигателе.

	
	Реактивные двигатели как правило не требуют внешних источников питания и сами обеспечивают питание аппарата

	Микродвигатели
	Двигатели РСУ для ориентации в космическом пространстве – обычные газовые двигатели малого размера, размещенные в портах по корпусу аппаратов. Так же могут применяться для мягкой посадки.

	Двигатель ион.
	Электрореактивные двигатели, применяемые в глубоком космосе, где ускорение не так важно. Работают на ядерных и солнечных батареях и практически не нуждаются в топливе

	Водомет
	Механические и МГД установки, ускоряющие жидкость в двигателе.

	Генератор
	Типовой ядерный или термоядерный ректор в комплекте с преобразователями высокой эффективности для выработки электрической энергии.

Ядерные реакторы – компактные и мощные.

Термоядерные ректоры – обычно большие и более эффективные, используют только водород.

	Батареи*
	Пока не используются или используются в комплексе с другими устройствами – двигателями и генераторами и проч.


Электроника.
Электроника в основном собирается из Т2 материалов.

	Тип
	Описание

	Регенератор
	Комплекс из устройств, ответственных за жизнеобеспечение людей в аппаратах независимо от внешних условий

	Компьютер
	Устройства контроля, управления и связи, в т.ч. и с интерфейсами

	Моторы
	Чисто электрические машины для преобразования электричества в механическую энергию

	Провода
	Устройства для передачи электроэнергии, в основном для моторов, водометов и ионных двигателей

	Солнечные батареи
	Преобразователи световой энергии, чья эффективность падает на удалении от звезды

	Радиатор
	Устройство из простых сплавов, служащее для рассеивания тепловой энергии в открытом космосе

	Другие аппараты
	Портативные утилитарные устройства

См. ниже


Устройства, используемые независимым образом.

Некоторые устройств могут быть собраны в виде агрегатов, работающих в независимо.

Такие устройства могут быть перемещены вручную или храниться в виде груза.

Портативные генераторы и электроника – для изменения характеристик аппаратов и резервирования, запчастей и т.д. Вспомогательные устройства: дальняя связь, жизнеобеспечение в длительных полетах, ремонт и медицина, производство и перегонка топлива.

Транспортировка по частям.

Если машина состоит из нескольких элементов или сборок, для удобства транспортировки ее можно разобрать на составные элементы и меньшего размера и массы и переместить по частям. Если для этого не требуется сложных техпроцессов, то в принципе работа по сборке-разборке может быть выполнена простыми манипуляциями с помощью робототехники. Иначе придется использовать обычные сборочные механизмы.
Компоненты на материалы не разбираются – только на атомы.

Топливно-энергетический комплекс

Существуют четыре основных способа генерировать энергию, и несколько дополнительных. К дополнительным относятся в основном солнечные батареи, теромпреобразователи и прочие вспомогательные установки, которые являются в основном вспомогательными устройствами.

Реакторные установки производят три основных вида энергии:

Тепло, свет и кинетическую энергию – которые можно использовать по назначению или же преобразовывать в электричество.

	Тип реактора или двигателя
	Тип топлива
	Среда добычи
	Основное назначение
	Эффективность/

доступность

	Реактивный двигатель или альтернатор
	Химическое горючее
	Гидросфера, атмосфера, литосфера
	Утилитарные, безопасные

источники
	Низкая/

ограниченная

	Ядерный закрытого типа
	Ядерное разных типов
	Литосфера
	Компактные источники энергии
	Высокая/

ограниченная

	Термоядерный закрытого или открытого типа
	Водород и гелий
	Гидросфера, атмосфера
	Основной источник энергии
	Очень высокая/

неограниченная



	Аннигиляционный катализ или чистая реакция
	Антиводород
	Космос
	Глубокий космос, гиперпрыжки
	Предельная

очень малая


Химическое топливо нужно для безопасных установок в обычных условиях. К химическому топливу так же относятся сервисные жидкости, используемые в техпроцессах.

Ядерные реакторы – последнее поколение тепловых машин, которые можно использовать повсеместно – от ядерных батареек до крупных резервных генераторов.

Термоядерные реакторы – основной стационарный источник энергии, с помощью которого добывается энергия для очистки или синтеза топлива для всех остальных принципов.

Аннигиляция – опасный, но очень эффективный способ хранения энергии и используется он в основном для межзвездных кораблей. Антиматерия добывается в коронах звезд или из солнечного ветра, хранится в специальных магнитных баках.

